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En el marco de este proyecto, se ha analizado la producción resinera en una parcela experimental
compuesta por 5.000 pies de P.pinaster en terrenos pertenecientes a la MVMC de Estevesiños. Para
evaluar la respuesta productiva, se aplicaron cinco tipos diferentes de pastas estimulantes,
registrando los datos de producción de resina de manera individual para cada árbol.

La caracterización de los pies se realizó mediante marteloscopios, lo que permitió obtener
información detallada y georreferenciada de cada ejemplar: diámetro medio, grosor de la corteza y
edad. Este análisis arbóreo se complementó con el monitoreo climático de la parcela, integrando los
datos recogidos por estaciones meteorológicas cercanas, con el fin de comprender la influencia de
las condiciones ambientales sobre la actividad resinera.

Este enfoque integral proporciona una base sólida para evaluar la viabilidad productiva y ecológica
del aprovechamiento resinero como uso forestal multifuncional.
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La metodología de este estudio pionero ha sido diseñada y desarrollada por AMETLAM,
incorporando un enfoque altamente detallado y digitalizado. Todas las mediciones se han
registrado por parcela, por árbol y según el tipo de pasta estimulante aplicada, lo que permite un
seguimiento preciso y comparativo de los datos. 

Este nivel de desagregación ha permitido modelizar las condiciones óptimas para maximizar la
producción resinera y ha dado lugar al desarrollo de una herramienta de software propia que
integra información sobre productividad por árbol, respuesta a diferentes pastas y variables
asociadas a cada unidad de muestreo.

Como parte de este enfoque innovador, AMETLAM ha desarrollado una herramienta de software
propia que permite analizar toda la información recopilada de forma integrada: productividades por
árbol, respuesta a diferentes tipos de pasta, y variables asociadas a cada unidad de muestreo.

 El método aplicado en este proyecto piloto será el de “pica o entalladura mecanizada circular”, que
no afecta la calidad de la madera. Las parcelas están gestionadas de forma sostenible bajo
estándares de certificación forestal PEFC y FSC®.
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AMETLAM desarrolla proyectos de resinación en 8 localizaciones distintas en España y Portugal 

En estos proyectos, más allá de los beneficios productivos, la actividad resinera desempeña funciones
ambientales clave. Requiere la presencia continua de brigadas durante ocho meses al año, coincidiendo
con el período de máximo riesgo de incendios forestales, lo que supone una labor de vigilancia y
disuasión frente a estos daños abióticos. Para llevarla a cabo, es necesario mantener el monte en buen
estado, con un estrato arbustivo controlado, lo que reduce significativamente la propagación del fuego.

Además, al encontrarse en una zona tampón frente al organismo de cuarentena Bursaphelenchus
xylophilus, cuya presencia se manifiesta en el decaimiento y secado de la masa forestal, la actividad
facilita la detección temprana de plagas o enfermedades. La resinación permite obtener rentas
constantes sin necesidad de cortar la masa forestal, favoreciendo modelos de gestión basados en la
Cubierta Forestal Continua (CFC)
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